
Zout uit onze eigen Nederlandse 
bodem is een belangrijke en 
onvervangbare grondstof.

Dit hoogzuivere zout staat aan 
de basis van veel producten die 
we dagelijks gebruiken.

De winning en productie van 
hoogzuiver zout is noodzakelijk 
voor verschillende industrieën bij 
het maken van deze producten.

De waardeketen 
van zout

40% van alle producten in 
de chemische industrie zijn 
afgeleid van zout.

85% van Nobian’s zout 
wordt gebruikt in de 
chemische industrie.

100% van het zout dat wordt gebruikt in de chloorclusters 
in Delfzijl en Rotterdam (Nederland), Frankfurt en Leverkusen 
(Duitsland), Rafnes (Noorwegen) en Tessenderlo (België) 
komt van Nobian.
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Zoutwinning

Nobian verbruikt 
energie die afkomstig 
is uit hernieuwbare 
bronnen.

Bij elektrolyse wordt elektriciteit 
gebruikt om pekel te scheiden in 
drie materialen.

Tijdens het elektrolyseproces 
produceert Nobian waterstof, 
een belangrijke grondstof 
voor de energietransitie.

Meer dan 100 jaar 
geleden won Nobian 
voor het eerst zout 
in Nederland.
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In het zoutwingebied van Haaksbergen 
maken we 8 zoutwinlocaties. 
Daarnaast bouwen we een 
nieuw pompstation, gelegen op 
bedrijventerrein Stepelerveld.



Planning 
werkzaamheden



Aanleg
leidingnetwerk



Voortgang aanleg
leidingnetwerk
Om de pekel (zout opgelost in water) 
van het zoutwingebied in Haaksbergen 
naar de zoutfabriek in Hengelo te 
brengen, legt Nobian gedeeltelijk 
een nieuw leidingnetwerk aan.

Het nieuwe leidingnetwerk bestaat uit:
• een ondergronds leidingtraject 

tussen de zoutwinlocaties en het 
pompstation Haaksbergen. 

• een ondergronds transporttracé 
tussen het pompstation 
Haaksbergen en het bestaande 
pompstation Ganzebos-West 
(Eetgerinksweg in Hengelo). 

Vanaf het pompstation Ganzebos-West 
pompen we de pekel via het al 
bestaande transporttracé verder 
richting de fabriek in Hengelo. 

Hiernaast kunt u zien wat de status 
is van de aanleg van het nieuwe 
leidingnetwerk. 
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Voorraad leidingen Leidingen liggen klaar om
in mantelbuizen te plaatsen

Stuk leidingtracé Boring N18

Hoe ziet het 
transportnetwerk 
eruit?
Het transporttracé tussen 
pompstation Haaksbergen op 
bedrijventerrein Stepelerveld 
en het bestaande pompstation 
Ganzebos-West bestaat uit drie 
grote blauwe (pekel)waterleidingen.

De leidingen zijn gemaakt van 
gietijzer en komen naast elkaar 
te liggen onder de grond. 
De leidingen worden bedekt 
met minimaal 1,2 meter grond. 
Dit is een diepte waarop leidingen 
goed beschermd zijn tegen externe 
factoren, zoals landbouwactiviteiten 
en druk van voertuigen. 



Bouw
zoutwinlocaties



Een zoutwinlocatie (wellpad) 
bestaat uit een zouthuisje met wat 
verharding. In het zouthuisje zit een 
afsluiter (wellhead) waaraan buizen 
zijn gekoppeld. Deze buizen gaan 
naar de caverne in de diepe 
ondergrond. Naast het zouthuisje 
is er ook een elektrahuisje voor 
stroom- en data-aansluitingen.

De zoutwinlocaties zijn met leidingen 
aan een pompstation verbonden. 
Het pompstation transporteert het 
pekelwater uit de caverne naar de 
zoutfabriek in Hengelo.

Doorsnede 
zoutwinning

Schematische weergave

Zoutfabriek

Pompstation

Cavernes

Zoutberg

Zoutwinlocaties
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Onderdelen 
zoutwinlocatie
Een zoutwinlocatie bestaat uit 
de volgende onderdelen:

Wellhead 
Een afsluiter waaraan de 
buizen zijn gekoppeld.

Conductor 
De conductor vormt het 
begin van het boorgat. 
Het zorgt er onder andere 
voor dat het ondiepe boorgat 
stabiel en het grondwater 
beschermt blijven. 

Zouthuisje 
Dit plaatsen we over de 
wellhead.

Elektrahuisje 

Bezinktank 
In het pekelwater dat wordt 
opgepompt, zitten ook 
weleens vaste deeltjes als 
zand en klei. In de bezinktank 
zakken deze deeltjes naar 
de bodem van de tank 
voordat het pekelwater 
verder gepompt wordt naar 
het pompstation.
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Bouw 
zoutwinlocaties 1

2

3

3

De bouw van een zoutwinlocatie 
bestaat uit verschillende fasen:

Voorbereiden 
Inrichten werkterrein 
en afgraven van 
de bovenste grondlagen.

Aanleggen locatie 
Plaatsen conductor 
en aanleggen fundering 
en leidingwerk.

Diepboring 
Boren in de diepe ondergrond.

Afronden en afwerken 
Plaatsen zout- en 
elektrahuisjes, aansluiten 
leidingen en kabels.

Nazorg 
Aanbrengen beplanting.
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Planning bouw
zoutwinlocatie
Tijdens de voorbereiding, uitvoering 
en nazorg van een zoutwinlocatie 
vinden werkzaamheden plaats. 

De werkzaamheden duren in totaal 
ongeveer 1 jaar, inclusief de 
voorbereiding en het opruimen. 

De boring zelf duurt 5 tot 7 weken 
per stuk. 

Voorbereiding Civiele werkzaamheden Boring Afronding

Plaatsen
geluids- en 

trillingsmeters
Aanpassen van wegen

Boring
5-7 weken

24/7

Verwijderen 
hekwerken en 

containers

Bouwkundige 
vooropnames

omgeving
Ontgravingen Plaatsen

boortoren
Opruimen

werkterrein

Aanleggen 
werkterreinen

Aanleggen wellpad (zoutwinlocatie)
 en maken fundering

Uitvoeren
metingen

Verwijderen 
geluids- en

trillingsmeters

Plaatsen 
hekwerken en 

containers
Installeren leidingen en kabels Opruimen

boortoren

Afmaken 
zoutwinlocatie 
en herstellen 

omringende grond 
(bijv. inzaaien)

Totale werkzaamheden duren ca. 1 jaar

 2 maanden 4 maanden 3 maanden  3 maanden



Hinder 
beperkende 
maatregelen
Tijdens de bouw van een zoutwin-
locatie vinden er verschillende 
werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden hebben gevolgen 
voor de directe omgeving en 
de gebruikers daarvan. Uitgangspunt 
is om mogelijke hinder van deze 
werkzaamheden zoveel mogelijk te 
voorkomen. Hiernaast laten we zien 
hoe we dit doen.

Alle omwonenden ontvangen regel-
matig brieven over de werkzaamheden 
en mogelijk te verwachte hinder. 
Ook kondigen we de werkzaamheden 
aan via de NobianApp (of BouwApp) 
en via onze website.

Trillingen
1. Bouwkundige vooropname 

woningen binnen een 
straal van 100 meter van de 
werkzaamheden 
(Let op: Dit is niet de vooropname die 
betrekking heeft op de zoutwinning)

2. Plaatsen trillingsmeters op
nabijgelegen gebouwen

Licht
1. Bouwlampen richten op het 

werkterrein en, als nodig, 
afschermen

2. Licht enkel tijdens werktijden

Sociale veiligheid
1. Werkterreinen afschermen 

en afsluiten bij afwezigheid
2. Beveiliging van werkterreinen 

door middel van bouwcamera’s

Bouwverkeer
1. Verplichte rijroutes voor bouwverkeer
2. Bouwverkeer staat in principe niet stil 

op wegen. Als het nodig is, zetten we 
erkende verkeersregelaars in

3. Bouwverkeer parkeert niet in bermen 
van de openbare weg

4. Zo min mogelijk verkeerswijzigingen 
in de bouwperiode

5. Groot transport zo veel mogelijk 
buiten de spits

Geluid
1. Geluid zoveel mogelijk minimaliseren 

en voorkomen van onnodige 
geluidsbronnen

2. Werktijden tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur (Met uitzondering van 
de boringen, die gaan 24/7 door 
en duren 5-7 weken per boring)

3. Plaatsen geluidsmeters 

Milieu
1. Bodem- en waterbescherming
2. Vloeistofdichte folie en rijplaten
3. Vooraf nulsituatie vastleggen
4. Hemelwater eerst opvangen 

en testen



Borging veiligheid zoutwinning in alle fasen

Onderzoek
en ontwerp

Aanleg Winning Evenwicht

Jaarlijkse satellietmetingen bodemdaling

Afsluitproces

Periodieke rapportage naar vergunningverlener KGG en toezichthouder SodM

Trillingen: aanleggen en gebruik microseismisch meetnetwerk

Hard afsluiten Nazorg

Geologisch onderzoek

Evaluatieboring

Alle fasen worden 
meegenomen in ontwerp 
zoutwingebied, -locaties 
en cavernes

Benodigde vergunningen: 

• Winningsvergunning

• Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD)

• Milieueffectrapport 
(MER)

• Winningsplan 
Wet algemene 
bepalingen omgevings-
recht (Wabo)

• Afsluitplan

Uitvoering bouwkundige 
vooropname van nabij 
gelegen panden 

Bewaken en beheersen:

• Leefbaarheid

• Bereikbaarheid

• (Verkeers)veiligheid

Voorkomen van schade 
aan wegen, gewassen 
en opstallen

Caverne is toegankelijk

Monitoren van ontwikke-
ling vorm, druk en 
temperatuur caverne

Drukbeheersing met 
bovengrondse installaties

Monitoren bodemdaling

Monitoren mogelijke 
microtrillingen 

Preventief onderhoud en 
continue inspectie van 
alle infrastructuur

Caverne is toegankelijk

Monitoren van ontwikke-
ling vorm, druk en 
temperatuur caverne

Drukbeheersing met 
bovengrondse installaties

Monitoren bodemdaling

Monitoren mogelijke 
microtrillingen 

Preventief onderhoud en 
continue inspectie van 
alle infrastructuur

Caverne is toegankelijk

Monitoren van vorm, 
druk en temperatuur

Drukbeheersing met 
bovengrondse installaties

Monitoren bodemdaling

Monitoren mogelijke 
microtrillingen

Preventief onderhoud en 
continue inspectie van 
alle infrastructuur

Caverne is toegankelijk

Monitoren van vorm, 
druk en temperatuur

Drukbeheersing met 
bovengrondse installaties

Monitoren bodemdaling

Monitoren mogelijke 
microtrillingen

Preventief onderhoud en 
continue inspectie van 
alle infrastructuur

Caverne is niet 
toegankelijk 

Afsluiten caverne 
volgens caverne-specifiek 
afsluitplan 

Alle zoutwinlocaties 
worden in oorspronkelijke 
staat teruggebracht

Caverne is niet 
toegankelijk 

Afsluiten caverne 
volgens caverne-specifiek 
afsluitplan 

Alle zoutwinlocaties 
worden in oorspronkelijke 
staat teruggebracht

Caverne is niet 
toegankelijk 

Natuurlijke mechanismen 
treden in werking

Monitoring en controle 
bodemdaling en 
microtrillingen voor 
30 jaar (wetgeving) 

Caverne is niet 
toegankelijk

Natuurlijke mechanismen 
treden in werking

Monitoring en controle 
bodemdaling en 
microtrillingen voor 
30 jaar (wetgeving) 



Nobian is zich ervan bewust dat 
onze zoutwinactiviteiten impact 
hebben op de bewoners van de 
gemeente Haaksbergen. 
Daarom willen wij deze bewoners 
zekerheid bieden waar dat kan, 
en iets voor hen terugdoen.

Wat kunt u 
verwachten?

Aanvullend op de wettelijke eisen uit de 
vergunningen, biedt Nobian het volgende aan:

• Bouwkundige vooropname voorafgaand aan 
aanlegwerkzaamheden • Trillings- en geluidsmetingen 

• Bouwkundige vooropname bodemdaling
(zie andere poster) 

Bouwkundige vooropnames zijn vrijwillig.

Het garantiefonds is voor uitbetalingen van 
schade aan woningen. Dit fonds staat op afstand 
van Nobian. Stelt de Commissie Mijnbouwschade 

vast dat door Nobian’s zoutwinactiviteiten in 
Haaksbergen schade is ontstaan aan eigendommen 
van omwonenden, dan komt de schadevergoeding 

aan die omwonenden direct uit dit fonds.

Onafhankelijk
Omgevingsfonds

Onafhankelijk
Garantiefonds

Schadeloket Metingen

  Nobian doneert EUR 1,50 per gewonnen ton zout 
uit het zoutwingebied Haaksbergen aan de 

omgeving. Het omgevingsfonds is onafhankelijk 
en staat op afstand van Nobian. 

Schade wordt onafhankelijk beoordeeld door 
de Commissie Mijnbouwschade. Nobian heeft 

ingestemd met omgekeerde bewijslast. De uitspraak 
is bindend voor Nobian. Bij schademeldingen bij 

de commissie is een vrijblijvend gesprek met 
Nobian mogelijk. Schades kunnen ook rechtstreeks 

bij Nobian gemeld worden.



Bouwkundige 
vooropname 
bodemdaling
Het is zeer onwaarschijnlijk dat er 
materiële schade ontstaat als gevolg 
van de zoutwinning. Nobian begrijpt 
echter ook dat omwonenden specifiek 
voor hun eigendom (huis, schuur, 
bedrijfspand, …) zekerheid willen 
hebben dat mogelijke diepe bodem-
daling door zoutwinning geen 
schade aan hun eigendom heeft
veroorzaakt. Daarom biedt Nobian 
een bouwkundige vooropname 
bodemdaling aan. 

Tijdens de bouwkundige vooropname 
legt Quattro Expertise de staat van het gebouw vast. 

Zo kijken ze onder andere naar:

• Scheurvorming • Verzakkingen

Nobian informeert per brief de bewoners 
binnen de bodemdalingskom. 

In deze brief staan de benodigde instructies.

Heeft u eerst besloten geen bouwkundige vooropname 
bodemdaling te doen, maar wilt u dit later alsnog 

aanvragen? Dan kan dat. Neem contact op met Nobian 
voor meer informatie via haaksbergen@nobian.com. 

Het rapport dat Quattro Expertise hierover opmaakt, 
ontvangt de aanvrager van de bouwkundige vooropname.

Tijdspad meting Hoe kan ik een bouwkundige
vooropname aanvragen?

Wat is het verschil met een
bouwkundige vooropname

voorafgaand aan de aanleg?

Wat controleert
Quattro Expertise tijdens de
bouwkundige vooropname?

  Extern bureau Quattro Expertise voert de 
bouwkundige vooropname bodemdaling uit nadat 

de vergunningen in werking zijn getreden en 
voordat de zoutwinning start. 

De eerste informatie hierover ontvangen bewoners 
binnen de bodemdalingskom per brief 

in het eerste kwartaal van 2025.

Er is geen verschil. De uitvoering van 
beide bouwkundige vooropnamen is gelijk.

Heeft u al een bouwkundige vooropname laten doen 
voorafgaand aan de aanlegwerkzaamheden dan 
is de eindmeting tegelijkertijd de nulmeting van 

de bouwkundige vooropname bodemdaling.



Verkeersplan (rijroutes)                        

Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer 
vanaf Hassinkbrinkweg (vanaf de kruising 
bij Hassinkbrink 5) naar de Wissinkbrinkweg 
en op de Eppenzolder (tussen Albertsweg en 
Wissinkbrinkweg)

Snelheidsbeperking in het gebied van de 
Wissinkbrink: van 60 km/u naar 30 km/u 
voor al het verkeer.

Albertsweg wordt gebruikt als toegangsweg 
naar H-03, H-04 en H-05 m.u.v. bouwverkeer 
van Nobian langer dan 10m. Bouwverkeer langer 
dan 10 meter rijdt via de Hassinkbrinkweg. 
Evenals verkeer voor H-07, H-08 en H-09.

Volgende wegen worden niet door bouwverkeer van 
Nobian gebruikt: Oorweg, Wissinkbrinkweg (vanaf 
de kruising Wissinkbrinkweg/ Hassinkbrinkweg 
richting de Noordsingel), Hassinkbrinkweg (vanaf 
de kruising Hassinkbrinkweg/Wissinkbrinkweg 
richting de N18), Albertsweg (vanaf de kruising 
Albertsweg/Eppenzolder richting de 
achterliggende woonhuizen).

Zoutwinlocaties

(Toekomstige) in- en uitritten werkterreinen

Eenrichtingsverkeer

Tweerichtingsverkeer

Belangrijkste verkeersmaatregelen 
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Veilig bouwen doen we samen
Het uitvoeren van werkzaamheden brengt risico’s met zich mee.
Daarom willen wij u vragen onderstaande aanwijzigingen op te volgen. 
Signaleert u zelf een onveilige situatie waar wij aan het werk zijn, 
of heeft u een vraag, meld dit bij de omgevingsmanager of via de 
NobianApp (en BouwApp). Want, veilig bouwen doen we samen.

Respecteer afzettingen 
en verplaats deze niet.

Wees bewust van de 
werkzaamheden 

om je heen en let op 
bouwverkeer.

Wees zichtbaar in het donker, 
bij regen en bij mist.

Denk aan goede verlichting 
en reflecterende of 

fluorescerende elementen. 
Tip: denk ook aan de 

zichtbaarheid van 
uw kinderen en hond!

Houd rekening met draaicirkels 
Grotere voertuigen hebben vaak een grotere 

draaicirkel. Houd daar rekening mee 
wanneer u een bocht of kruising nadert.

Houd rekening met dode hoeken
De dode hoek is het gebied rondom grote voertuigen, 

zoals een vrachtwagen of tractor, dat de chauffeur 
niet kan zien. Deze onzichtbare zones kunnen leiden 

tot zeer gevaarlijke situaties in het verkeer. 
Om veilig uit de dode hoek te blijven, 
zijn er twee belangrijke vuistregels:

Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen. 
Dit geeft de chauffeur de beste kans om u 
te zien en voorkomt gevaarlijke situaties.

Houd tenminste 3 meter afstand 
rondom grote voertuigen. 

Deze afstand zorgt ervoor dat u niet in de 
dode hoek van het voertuig terechtkomt 

en vergroot uw zichtbaarheid.

Neem een andere route
De komende tijd zijn er veel bouwactiviteiten 

in het gebied van de Wissinkbrink. 
Als u niet persé in het gebied hoeft te zijn, 
kunt u misschien ook eens nadenken over 

een andere wandel- of fietsroute.

Meer informatie over 
de NobianApp en 
contactgegevens 

zie ontvangen flyer.

Volg de rijroute 
wanneer dit op borden 

is aangegeven.

i

Pak gerust
een reservelampje

mee!


